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CARACTERISTICAS PRESTACIONES

Producto sin stock. Fabricación
a pedido. Cantidad mínimia 30 u.

Banda con alas.

Diseño con sentido de giro.

Larga distancia

Regional

Piso mojado / invernal

Uso urbano e interurbano

on/off
Uso Mixto

Offroad
Fuera de carretera

Ahorro de combustible

Largo con alas.

Ancho

Profundidad.

Longitud.

Peso kg/metro.

Peso.

± 2.0 mm.

± 2%

± 0.5 mm.

± 2%

CARACTERISTICAS TECNICAS 

TOLERANCIA
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TABLA DE EVALUACIÓN

****

****

****

**** MUY BUENO.

BUENO.

ACEPTABLE.

NO RECOMENDADA.



220 M 17 3,2 12,5 3,91 14002041221

220 L 17 3,32 13 3,92 1400204129

220 XL 17 3,45 13,3 3,86 1402041220

230 M 17 3,2 13,1 4,09 14002041222

230 XL 17 3,5 13,8 3,94 14002041223

240 M 18 3,23 14,1 4,37 14002041227

240 L 18 3,33 15,6 4,68 14002041228

240 XL 18 3,48 15,6 4,48 14002041226

250 M 18,5 3,21 15,2 4,74 14002041229

250 L 18,5 3,3 15,8 4,79 14002041230

260 M 18 3,24 15,8 4,88 14002041231

260 L 18 3,36 16,1 4,79 14002041232

270 M 18 3,24 16,1 4,97 14002041238

270 L 18 3,3 16,6 5,03 14002041241

PRD

**** **** **** **** **** **** ****

Tracción Carretera

Para uso larga distancia y regional

MDA
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Productos relacionados:
PGS
UT ZYD3



200 M 13,5 3,15 10 3,17 14002040511

215 M 14 3,2 10,8 3,38 14002040517

220 M 14 3,27 11,1 3,39 14002040523

230 M 14,5 3,25 11,6 3,6 14002040535

240 M 17 3,28 13,9 4,23 14002040540

250 M 17 3,28 14,5 4,42 14002040550

PGS

**** **** **** **** **** **** ****

Tracción carretera.

Para uso larga distancia y regional.

MDA
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Productos relacionados:
PRD
UT ZYD3



205 M 10.5 3,16 8,4 2,66 14002040414

220 M 10 3,21 8,4 2,62 14002040421

220 XL 10 3,45 9,4 2,72 14002040420

230 M 10 3,22 9,5 2,95 14002040424

230 XL 10 3,46 9,9 2,87 14002040423

240 M 10 3,23 9,4 2,91 14002040427

240 L 10 3,31 10,2 3,08 14002040428

240 XL 10 3,46 10,5 3,04 14002040426

250 M 10 3,2 10,2 3,19 14002040429

250 L 10 3,31 10,7 3,23 14002040430

260 M 10 3,2 10,1 3,16 14002040433

260 L 10 3,3 10,8 3,27 14002040436

PGL

**** **** **** **** **** **** ****

Lineal para carretera.

Para ejes libres. 
Equilibrio entre peso y rendimiento.

MDA
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Productos relacionados:
PLLC 100
UT TL100W



305 M 11,5 3,29 14 4,26 14002041740

PZ AP

**** **** **** **** **** **** ****

Lineal super single.

Para uso en carretera larga distancia y regional.

MDA
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Productos relacionados:
PLLC100



190 M 15 3,22 10 3,11 14002041505

220 M 15 3,22 10,8 3,35 14002041520

230 M 15,5 3,22 11,5 3,57 14002041526

230 L 15,5 3,32 12,7 3,82 14002041527

240 M 15,5 3,22 12,4 3,85 14002041532

240 L 15,5 3,32 13,1 3,95 14002041533

250 M 15,5 3,22 12,7 3,94 14002041538

250 L 15,5 3,32 13,7 4,12 14002041539

260 M 15 3,24 14,6 4,51 14002041545

PSR

**** **** **** **** **** **** ****

Lineal carretera.

Alto desempeño kilométrico.
Sin retención de piedras.

MDA

10

Productos relacionados:
PZE2



210 M 13 3,26 10,1 3,10 14002041314

220 M 13 3,27 10,6 3,24 14002041321

230 M 14 3,28 11,3 3,45 14002041427

240 M 14 3,27 12 3,67 14002041433

250 M 14 3,27 12,9 3,94 14002041440

PSML 786

**** **** **** **** **** **** ****

Lineal mixto.

Para uso dentro y fuera de carretera.
Hombros redondeados.

MDA
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Productos relacionados:
PM1
UT M1



155 XS 11,5 2,46 5,2 2,11 14002040211

160 XS 11,5 2,46 5,4 2,20 14002040217

PCA

**** **** **** **** **** **** ****

Lineal regional.

Óptimo para vehículos livianos.

MDA
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205 M 10 3,27 7,5 2,29 14002041005

220 M 10 3,27 8,1 2,48 14002041015

230 M 10 3,27 8,4 2,57 14002041020

230 L 10 3,32 9,5 2,86 14002041021

240 M 10 3,28 9 2,74 14002041027

250 M 10 3,26 9,6 2,94 14002041034

260 M 10 3,28 10 3,05 14002041038

295 L 10 3,33 13,2 3,96 14002041065

305 L 10 3,33 14,2 4,26 14002041072

PLLC 100

**** **** **** **** **** **** ****

Lineal carretera.

Para utilización en ejes libres
Hombros redondeados.
Larga distancia y regional.

MDA
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Productos relacionados:
UT TL100W



190 S 12 3,06 8 2,61 14002040910

200 L 13 3,29 9,8 2,98 14002040917

220 L 13 3,35 11,3 3,37 14002040922

230 XL 13 3,45 12,4 3,59 1402040929

PPC

**** **** **** **** **** **** ****

Lineal convencional.

Para utilización en ejes libres
Uso regional.

MDA

15



130 XS 11 2,5 4,9 1,96 14002041101

140 XS 11 2,47 5 2,02 14002041102

140 L 11 3,32 6,6 1,99 14002041104

150 XS 11 2,5 5,2 2,08 14002041106

150 L 11 3,34 6,7 2,01 1400204108

160 XS 11 2,51 5,4 2,51 14002041111

180 M 12,5 3,14 8,6 2,74 14002041117

190 M 13 3,17 8,7 2,74 14002041123

200 L 11 3,4 10,6 3,12 14002041129

PLT

**** **** **** **** **** **** ****

Tracción regional.

Uso en carretera tracción.
Mixto leve

MDA
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220 12 – 25,5 2,28 9,3 4,08 14002050333

230-240 13  - 33 2,16 9,9 4,58 14002050340

260-270 16  - 36 2,38 14,5 6,09 14002050347

290-300 18,5  - 34 2,65 20,1 7,58 14002050361

BCAT
Minicargadores.

MDA
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300 28 1,66 12,5 7,53 14002050140

320 28 3,32 28,1 8,46 14002050148

400 28 2000 21,9 10,95 14002050180

LV
Muevetierra.

MDA

18



55 – 33 30 21 14002050205

55 – 36 25 12,4 14002050201

74 – 45 33 19,6 14002050220

83 – 45 33 15,6 14002050215

92 – 64 32,5 9,4 14002050207

100 – 62 33 10,2 14002050211

125 – 45 33 15,3 14002050222

TACO VIAL AGRICOLA

MDA

19



45 6 6 14002040745

55 6 6,7 14002040755

65 6 8 14002040765

PLH  
Tira para levantar hombros.

MDA

20



230 M 14 3,23 10,6 3,28 14002041852

240 M 14 3,18 11,9 3,74 14002041859

250 M 14 3,23 11,2 3,47 14002041866

260 M 14 3,23 11,6 3,59 14002041873

PZE2

**** **** **** **** **** **** ****

Lineal regional.

Para utilización en ejes libres.
Hombros firmes.

MDA
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Productos relacionados:
PSR
UT ZE2
UT ZA2



220 M 15,5 3,25 12,6 3,88 14002040810

230 M 15 3,2 12,6 3,94 14002040850

240 M 15 3,23 12,4 3,84 14002040856

250 M 16 3,21 13,7 4,27 14002040858

260 M 16 3,23 13,8 4,28 14002040860

PM1

**** **** **** **** **** **** ****

Lineal mixto.

Para uso dentro y fuera de carretera.

MDA

22

Productos relacionados:
PSML 786
UT M1



24

PMT
Tracción para uso mixto.

Poder de autolimpieza.
Desgaste uniforme.

**** **** **** **** **** **** ****

235 M 18 3,20 13,1 4,1 14002042235

240 M 18 3,22 14,7 4,57 14002042240

250 M 18 3,24 13,8 4,26 14002042250

260 M 17 3,24 14,9 4,6 14002042260
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PDY3
Tracción para uso mixto.

Poder de autolimpieza.
Desgaste uniforme.

**** **** **** **** **** **** ****

230 M 21 3,24 15,8 4,88 14002041617

240 M 21 3,22 17 5,28 14002041920

250 M 21 3,22 18 5,59 14002041930

260 M 21 3,2 18,6 5,82 14002041940
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PDY
Tracción para uso mixto.

Poder de autolimpieza.
Desgaste uniforme.

**** **** **** **** **** **** ****

220 M 16,5 3,21 12,4 3,87 14002042120

230 M 17 3,25 13,7 4,22 14002042130

240 M 17 3,25 14 4,31 14002042141

250 M 18 3,2 15,2 4,75 14002042150
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PZH
Tracción para uso mixto.

Poder de autolimpieza.
Desgaste uniforme.

**** **** **** **** **** **** ****

220 M 21 3,21 16,00 4,98 14002042544

230 M 21 3,23 16,70 5,17 14002042550

240 M 21 3,20 17,60 5,50 14002042558

Otras medidas: Pedido Especial



400 26 2330 27,2 11,67 14002050410

450 26 2470 33.4 13,57 14002050415

LEM
Con un diseño renovador, máximo 
rendimiento en horas, y con características 
esenciales para aplicaciones extremas:  
geometría de surcos que permiten la 
autolimpieza, mínima o nula retención de 
piedras, permiten las sucesivas 
renovaciones y mejoras notables en los 
rendimientos económicos necesarios para 
una industria cada vez más exigente

MDA

28



140

165 20,5 3.545 13,5 3,81 14002042610

PXI

MDA

29

Autoelevadores y grúas móviles pequeñas.

Excelente tracción, resistente al desgaste por abrasión. 
Desarrollado especialmente para neumáticos de vehículos
Industriales.

NUEVO
PRODUCTO

P   R   O   X   I   M   A   M   E   N   T   E



300 S 10 2.850 10,7 3,76 14002050510

300 M 10 3.250 12,3 3,77 14002050511

PBS 300

MDA

30

Sembradora

Destinada para la renovación de neumáticos de sembradora.
Fundamentalmente medida 400/60-15.5, cuyo objetivo es 
extender las horas de servicio, agresivo por el impacto del 
rastrojo.

NUEVO
PRODUCTO

Hombro curvo
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11R22.5
Circunferencia de pulido (mm.)                       3190
Mínimo ancho de pulido (mm.)                         195
Máximo ancho de pulido (mm.)                        240 

11R22.5
Circunferencia de pulido (mm.)                       3190
Mínimo ancho de pulido (mm.)                         195
Máximo ancho de pulido (mm.)                        240 

Diseño Tamaño Prof. Origen Diseño Tamaño Prof. Origen

UT M1 205M 15 ARG UT D2 Light 230M 18 BRA

UT M1 220M 15,5 ARG UT D2 Light 240M 18 BRA

UT M1 230M 15 ARG DUR 2 225M 15 BRA

UT M1 240M 16 ARG DUR 2 230M 15 BRA

UT ZY2 212M 18 BRA UT LL 203M 17 BRA

UT ZY2 220M 18 BRA UT LL 230M 16 ARG

UT ZY2 230M 18 BRA UT LL 240M 16 ARG

UT MIX101 220M 22 ARG UT 2 205 13,5 ITA

UT MIX101 230M 22 ARG UT 2 220 14,5 ITA

UT MIX101 240M 22 ARG UT 2 230 14,5 ITA

UT ZH 220M 21 ARG ZEHM 210 14,5 ITA

UT ZH 230M 21 ARG ZEHM 220 14,5 ITA

UT ZH 240M 21 ARG ZEHM 230 16,5 ITA

UT G377 2 220M 17,5 ARG ZEHM 240 16,5 ITA

UT G377 2 235M 18 ARG PRD 220M 17 ARG

UT G377 2 240M 18 ARG PRD 230M 17 ARG

UT DY3 230M 21 ARG PRD 240M 18 ARG

UT DY3 240M 21 ARG PGS 200M 13,5 ARG

UT DY 220M 16,5 ARG PGS 215M 14 ARG

UT DY 230M 17 ARG PGS 220M 14 ARG

UT DY 240M 17 ARG PGS 230M 14,5 ARG

UT ZA2 220M 14 ARG PGL 205M 10,5 ARG

UT ZA2 230M 14 ARG PGL 220M 10 ARG

UT ZA2 240M 14 ARG PGL 230M 10 ARG

UT ZE2 220M 14 ARG PGL 240M 10 ARG

UT ZE2 230M 14 ARG PG3 225M 14,5 ARG

UT ZE2 240M 14 ARG PG3 235M 14,5 ARG

UT ZE2 Plus 215m 16 ARG PG3 240M 14,5 ARG

UT SW 220M 13 ARG PBR 230M 16 ARG

UT SW 230M 13 ARG PBR 240M 16 ARG

UT G358 205M 10 ARG PSR 220M 15 ARG

UT G358 220M 10 ARG PSR 230M 15,5 ARG

UT G358 230M 10 ARG PSR 240M 15,5 ARG

UT G358 240M 10 ARG PSML 786 210M 13 ARG

UT ZYD2 215M 18,5 BRA PSML 786 220M 13 ARG

UT ZYD2 225M 18,5 BRA PSML 786 230M 14 ARG

UT ZYD2 235M 18,5 BRA PSML 786 240M 14 ARG

UT ZYD3 215M 17 ARG PLLC 100 230M 10 ARG

UT ZYD3 225M 17 ARG PLLC 100 240M 10 ARG

UT ZYD3 235M 17 ARG
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12R22.5
Circunferencia de pulido (mm.)                       3300
Mínimo ancho de pulido (mm.)                         220
Máximo ancho de pulido (mm.)                        240 

11R22.5
Circunferencia de pulido (mm.)                       3190
Mínimo ancho de pulido (mm.)                         195
Máximo ancho de pulido (mm.)                        240 

Diseño Tamaño Prof. Origen Diseño Tamaño Prof. Origen

UT M1 220XL 15,5 ARG PRD 240L 18 ARG

UT M1 230L 15 ARG PGL 220XL 10 ARG

UT M1 240L 16 ARG PGL 230XL 10 ARG

UT ZY2 230XL 18 BRA PGL 240L 10 ARG

UT MIX 101 220L 22 ARG PG3 240L 14,5 ARG

UT MIX 101 230L 22 ARG PSR 230L 15,5 ARG

UT MIX 101 240L 22 ARG PSR 240L 15,5 ARG

UT ZH 220XL 21 ARG PLLC 100 230L 10 ARG

UT ZH 230XL 21 ARG

UT ZH 240L 21 ARG 205-215/75R 17.5
Circunferencia de pulido (mm.)                      2315
Mínimo ancho de pulido (mm.)                         180
Máximo ancho de pulido (mm.)                        195 

UT G377 2 235XL 18 ARG

UT DY3 230L 21 ARG

UT DY3 240L 21 ARG Diseño Tamaño Prof. Origen

UT DY 220L 16,5 ARG UT M1 190XS 12 ARG

UT DY 230XL 17 ARG UT T1 180XS 15 ARG

UT DY 240XL 17 ARG UT ZA2 190XS 12 ARG

UT ZA2 220XL 14 ARG UT ZE2 190XS 12 ARG

UT ZA2 230L 14 ARG UT ZYD3 190XS 15 ARG

UT ZA2 240L 14 ARG DUR 2 190XS 15 BRA

UT ZE2 220XL 14 ARG UT VAN 180XS 9 BRA

UT ZE2 230L 14 ARG UT VAN 190XS 9 BRA

UT ZE2 240L 14 ARG UT 2 180 13,5 ITA

UT SW 220XL 13 ARG UT 2 195 13,5 ITA

UT SW 235XL 13 ARG PBR 190XS 16 ARG

UT G358 220L 10 ARG

UT G358 230L 10 ARG

UT G358 240L 10 ARG

UT ZYD2 225XL 18,5 BRA

UT ZYD2 235XL 18,5 BRA

UT ZYD3 225XL 17 ARG

UT ZYD3 235L 17 ARG

UT D2 Light 230XL 18 BRA

UT D2 Light 240XL 18 BRA

UT 2 220 14,5 ITA

UT 2 230 14,5 ITA

ZEHM 220 14,5 ITA

ZEHM 230 16,5 ITA

ZEHM 240 16,5 ITA

PRD 220L 17 ARG

PRD 230XL 17 ARG
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275/70R22.5           275/80R22.5
Circunferencia de pulido (mm.)          2940 - 3100
Mínimo ancho de pulido (mm.)                         220
Máximo ancho de pulido (mm.)                        245

275/70R22.5           275/80R22.5
Circunferencia de pulido (mm.)          2940 - 3100
Mínimo ancho de pulido (mm.)                         220
Máximo ancho de pulido (mm.)                        245

Diseño Tamaño Prof. Origen Diseño Tamaño Prof. Origen

UT M1 220M 15,5 ARG PGL 230M 10 ARG

UT M1 230M 15 ARG PGL 240M 10 ARG

UT M1 240M 16 ARG PG3 225M 14,5 ARG

UT ZY2 220M 18 BRA PG3 235M 14,5 ARG

UT ZY2 230M 18 BRA PG3 240M 14,5 ARG

UT DY 220M 16,5 ARG PBR 230M 16 ARG

UT DY 230M 17 ARG PBR 240M 16 ARG

UT DY 240M 17 ARG PSR 220M 15 ARG

UT ZA2 220M 14 ARG PSR 230M 15,5 ARG

UT ZA2 230M 14 ARG PSR 240M 15,5 ARG

UT ZA2 240M 14 ARG PSML 786 220M 13 ARG

UT ZE2 220M 14 ARG PSML 786 230M 14 ARG

UT ZE2 230M 14 ARG PSML 786 240M 14 ARG

UT ZE2 240M 14 ARG PLLC 100 230M 10 ARG

UT SW 220M 13 ARG PLLC 100 240M 10 ARG

UT SW 230M 13 ARG

UT G358 220M 10 ARG 295/80R22.5
Circunferencia de pulido (mm.)                      3190
Mínimo ancho de pulido (mm.)                         230
Máximo ancho de pulido (mm.)                        270

UT G358 230M 10 ARG

UT G358 240M 10 ARG

UT ZYD2 225M 18,5 BRA Diseño Tamaño Prof. Origen

UT ZYD2 235M 18,5 BRA UT M1 230M 15 ARG

UT ZYD3 225M 17 ARG UT M1 240M 16 ARG

UT ZYD3 235M 17 ARG UT M1 250M 16 ARG

UT D2 Light 230M 18 BRA UT M1 260M 16 ARG

UT D2 Light 240M 18 BRA UT ZY2 230M 18 BRA

DUR 2 225M 15 BRA UT ZY2 244M 18 BRA

DUR 2 230M 15 BRA UT ZY2 252M 18 BRA

UT LL 230M 16 ARG UT MIX 101 230M 22 ARG

UT LL 240M 16 ARG UT MIX 101 240M 22 ARG

UT 2 220 14,5 ITA UT MIX 101 250M 22 ARG

UT 2 230 14,5 ITA UT MIX 101 260M 22 ARG

ZEHM 220 14,5 ITA UT ZH 230M 21 ARG

ZEHM 230 16,5 ITA UT ZH 240M 21 ARG

ZEHM 240 16,5 ITA UT ZH 260M 21 ARG

PRD 220M 17 ARG UT G377 2 235M 18 ARG

PRD 230M 17 ARG UT G377 2 240M 18 ARG

PRD 240M 18 ARG UT G377 2 250M 17 ARG

PGS 220M 14 ARG UT G377 260M 18 ARG

PGS 230M 14,5 ARG UT DY3 230M 21 ARG

PGL 220M 10 ARG UT DY3 240M 21 ARG



34

295/80R22.5
Circunferencia de pulido (mm.)                  3190
Mínimo ancho de pulido (mm.)                     230
Máximo ancho de pulido (mm.)                    270

295/80R22.5
Circunferencia de pulido (mm.)                  3190
Mínimo ancho de pulido (mm.)                     230
Máximo ancho de pulido (mm.)                    270

Diseño Tamaño Prof. Origen Diseño Tamaño Prof. Origen

UT DY3 250M 21 ARG ZEHM 250 16,5 ITA

UT DY3 260M 21 ARG ZEHM 260 16,5 ITA

UT DY  230M 17 ARG PRD 220M 17 ARG

UT DY  240M 17 ARG PRD 230M 17 ARG

UT DY 250M 18 ARG PRD 240M 18 ARG

UT ZA2 220M 14 ARG PRD 250M 18,5 ARG

UT ZA2 230M 14 ARG PRD 260M 18 ARG

UT ZA2 240M 14 ARG PRD 270M 18 ARG

UT ZA2 250L 14 ARG PGS 230M 14,5 ARG

UT ZA2 260M 14 ARG PGL 230M 10 ARG

UT ZE2 220M 14 ARG PGL 240M 10 ARG

UT ZE2 230M 14 ARG PGL 250M 10 ARG

UT ZE2 240M 14 ARG PGL 260M 10 ARG

UT ZE2 250M 14 ARG PG3 235M 14,5 ARG

UT ZE2 260M 14 ARG PG3 240M 14,5 ARG

UT ZE2 Plus 245M 16 ARG PG3 250M 14 ARG

UT ZE2 Plus 255M 16 ARG PBR 230M 16 ARG

UT SW 235M 13 ARG PBR 240M 16 ARG

UT SW 250M 13 ARG PBR 250M 16 ARG

UT SW 260M 13 ARG PSR 230M 15,5 ARG

UT G358 230M 10 ARG PSR 240M 15,5 ARG

UT G358 240M 10 ARG PSR 250M 15,5 ARG

UT G358 250M 10 ARG PSR 260M 15 ARG

UT G358 260M 10 ARG PSML 786 230M 14 ARG

UT ZYD2 235M 18,5 BRA PSML 786 240M 14 ARG

UT ZYD2 250M 18,5 BRA PSML 786 250M 14 ARG

UT ZYD3 235M 17 ARG PLLC 100 230M 10 ARG

UT ZYD3 250M 17 ARG PLLC 100 240M 10 ARG

UT ZYD3 265M 17 ARG PLLC 100 250M 10 ARG

UT D2 Light 230M 18 BRA

UT D2 Light 240M 18 BRA

UT D2 Light 250M 18 BRA

UT D2 Light 260M 18 BRA

DUR 2 230M 15 BRA

DUR  245M 18 BRA

DUR 260M 17 BRA

UT LL 230M 16 ARG

UT LL 240M 16 ARG

ZEHM 230 16,5 ITA

ZEHM 240 16,5 ITA
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295/80R22.5
Circunferencia de pulido (mm.)                  3190
Mínimo ancho de pulido (mm.)                     230
Máximo ancho de pulido (mm.)                    270

295/80R22.5
Circunferencia de pulido (mm.)                  3190
Mínimo ancho de pulido (mm.)                     230
Máximo ancho de pulido (mm.)                    270

Diseño Tamaño Prof. Origen Diseño Tamaño Prof. Origen

UT DY3 250M 21 ARG ZEHM 250 16,5 ITA

UT DY3 260M 21 ARG ZEHM 260 16,5 ITA

UT DY  230M 17 ARG PRD 220M 17 ARG

UT DY  240M 17 ARG PRD 230M 17 ARG

UT DY 250M 18 ARG PRD 240M 18 ARG

UT ZA2 220M 14 ARG PRD 250M 18,5 ARG

UT ZA2 230M 14 ARG PRD 260M 18 ARG

UT ZA2 240M 14 ARG PRD 270M 18 ARG

UT ZA2 250L 14 ARG PGS 230M 14,5 ARG

UT ZA2 260M 14 ARG PGL 230M 10 ARG

UT ZE2 220M 14 ARG PGL 240M 10 ARG

UT ZE2 230M 14 ARG PGL 250M 10 ARG

UT ZE2 240M 14 ARG PGL 260M 10 ARG

UT ZE2 250M 14 ARG PG3 235M 14,5 ARG

UT ZE2 260M 14 ARG PG3 240M 14,5 ARG

UT ZE2 Plus 245M 16 ARG PG3 250M 14 ARG

UT ZE2 Plus 255M 16 ARG PBR 230M 16 ARG

UT SW 235M 13 ARG PBR 240M 16 ARG

UT SW 250M 13 ARG PBR 250M 16 ARG

UT SW 260M 13 ARG PSR 230M 15,5 ARG

UT G358 230M 10 ARG PSR 240M 15,5 ARG

UT G358 240M 10 ARG PSR 250M 15,5 ARG

UT G358 250M 10 ARG PSR 260M 15 ARG

UT G358 260M 10 ARG PSML 786 230M 14 ARG

UT ZYD2 235M 18,5 BRA PSML 786 240M 14 ARG

UT ZYD2 250M 18,5 BRA PSML 786 250M 14 ARG

UT ZYD3 235M 17 ARG PLLC 100 230M 10 ARG

UT ZYD3 250M 17 ARG PLLC 100 240M 10 ARG

UT ZYD3 265M 17 ARG PLLC 100 250M 10 ARG

UT D2 Light 230M 18 BRA

UT D2 Light 240M 18 BRA

UT D2 Light 250M 18 BRA

UT D2 Light 260M 18 BRA

DUR 2 230M 15 BRA

DUR  245M 18 BRA

DUR 260M 17 BRA

UT LL 230M 16 ARG

UT LL 240M 16 ARG

ZEHM 230 16,5 ITA

ZEHM 240 16,5 ITA
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315/80R22.5
Circunferencia de pulido (mm.)                  3280
Mínimo ancho de pulido (mm.)                     250
Máximo ancho de pulido (mm.)                    280

385/65R22.5
Circunferencia de pulido (mm.)                  3260
Mínimo ancho de pulido (mm.)                     290
Máximo ancho de pulido (mm.)                    320

Diseño Tamaño Prof. Origen Diseño Tamaño Prof. Origen

UT ZE2  250L 14 ARG UT SW 300L 13 ARG

UT ZE2 260L 14 ARG SSY3 320XL 17 ITA

UT ZE2 Plus 255L 16 ARG PZAP 305M 11,5 ARG

UT G358 250L 10 ARG PLLC 100 295L 10 ARG

UT ZYD2 250L 18,5 BRA PLLC 100 305L 10 ARG

UT ZYD3 250L 17 ARG

UT ZYD3 265L 17 ARG

ZEHM 250 16,5 ITA 425/65R22.5
Circunferencia de pulido (mm.)                    3450
Mínim o ancho de pulido (mm.)                      320 
Máximo ancho de pulido (mm.)                      360

ZEHM 260 16,5 ITA

PRD 250L 18,5 ARG

PRD 260L 18 ARG

PRD 270L 18 ARG Diseño Tamaño Prof. Origen

PGL 250L 10 ARG SSY3 320XL 17 ITA

PGL 260L 10 ARG SSY3 360XL 17,5 ITA

PG3 250L 14 ARG

PBR 250L 16 ARG

PSR 250L 15,5 ARG 445/65R22.5
Circunferencia de pulido (mm.)                    3500
Mínimo ancho de pulido (mm.)                       340
Máximo ancho de pulido (mm.)                      390

UT M1 250L 16 ARG

UT M1 260L 16 ARG

UT MIX 101 250L 22 ARG

UT MIX 101 260L 22 ARG Diseño Tamaño Prof. Origen

UT ZH 250L 21 ARG SSY3 360XL 17,5 ITA

UT ZH 260L 21 ARG

UT DY3 250L 21 ARG

UT DY3 260L 21 ARG

UT DY 250L 18 ARG

UT ZA2 250L 14 ARG

UT ZA2 260L 14 ARG


